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Forma de los puentes 



a) Funcion resistente (salvar el obstaculo) 
y forma 

b> Funcion de soporte de flujo y forma 

c) Forma y materiales 
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Funcion resistente y forma 



Funcion resistente. El puente tiene una funcion muy 
concreta y simple: materializar la plataforma del 
camino cuando se independiza del suelo para salvar el 
obstaculo, es decir, sostener el camino en el aire. Este 
sostener en el aire es el problema fundamental del 
puente, y por ello es, basicamente, una estructura 
resistente. 

Para hacer una estructura resistente caben 
muchas formas de organizar la materia y cabe tambien 
la posibilidad de utilizar distintos materiales; por ello 
sus posibilidades formales son ilimitadas. 
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La geometrfa del camino (el puente como parte del camino), 
la morfologia del valle y las caracterfsticas del rio (el 
obstaculo) y las acciones que actuan en el (la estructura), 
van conformare\ puente, pero no lo van a determinar. 
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Funcion resistente y forma 
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Funcion resistente y forma 



• Forma. Si bien es cierto que el puente es basicamente una estructura 
resistente y, por tanto, su expresion formal sera principalmente la de 
ella, no es cierto en cambio que la expresion formal de la estructura 
resistente sea consecuencia exclusiva de su funcion; cabe utilizar 
distintos tipos de estructuras y, en cada una de ellas, caben distintas 
formalizaciones. 

• Estos condicionante han dado lugar a la siguiente tipologia de puentes: 

- Puentes arco. 

- Puentes viga. 

- Puentes atirantados. 

- Puente colgantes. 

- Puentes portico. 
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Puente no Arade 
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Funcion de soporte de flujo y forma 



En los puentes viga la forma coincide con la 
funcion. En el resto de las tipologfas, es necesario 
construir un puente viga que se apoye sobre la 
estructura resistente, transmitiendo de esta forma 
las cargas del tablero a la estructura mediante 
tfmpanos, montantes o cables en los puente arco 
(puentes de tablero superior, inferior o intermedio), 
pendolas que cuelgan de los cables principales en 
los puentes colgantes, y tirantes en los puentes 
atirantados. 
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Forma y materiales: primer periodo (hasta el s. XVIII) 



En el primer periodo de los puentes (hasta el siglo 
XVIII), el material: piedra, ladrillo y madera, imponfa 
la forma. 

La madera no se usa en este periodo mas que para 
pequenas luces. 

La piedra (y el ladrillo) obliga a que la forma unica 
del puente en este periodo sea el arco. 

Los parametros que definen el avance de la tecnica 
son: relacion ancho de pila/luz del arco y relacion 
flecha/luz del arco. 
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Forma y materiales: primer periodo 
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Forma y materiales: segundo periodo 
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Forma y materiales: segundo periodo 

En el segundo periodo, que comienza con la 
aparicion de la fundicion como material de 
construccion (siglo XVIII), se siguen usando 
anteriores tipologfa y aparecen otras nuevas. 

La principal novedad en el siglo XIX es la fabricacion 
de hierro y acero en cantidades importantes y con 
el las estructuras de celosia empleadas 
masivamente en los grandes viaductos del ff.cc, 
sustituyendo a las de madera. 
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Formas y materiales: segundo periodo 

A finales del siglo XIX aparecen los puentes 
colgantes.lo que implica un uso 
generalizado del acero en la construction de 
puentes: para los cables y para el tablero. 
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Forma y materiales: segundo periodo 

El siglo XX es el siglo del hormigon, primero 
el hormigon armado y despues el 
hormigon pretensado, y de los puentes 
atirantados. 
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Forma y materiales: segundo periodo 
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Puente Hiroshima Ohashi. 265 m de luz. Ano 1974 
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Forma de las presas 



a) 



b) 



c) 



d) 



La presa debe resistir el empuje del agua y es, 
por tanto, una estructura resistente. 

Como estructura resistente, la presa podra 
formalizarse utilizando distintos materiales. 

En la forma va a influir tambien la situacion de 
los organos de desague: aliviadero, toma y 
desague de fondo 

La presa debe garantizar la impermeabilidad, 
ya que en caso contrario el agua se perderia 
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La presa como estructura resistente 
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Tipologfa de la presa segun la forma de resistir el 
empuje 

Respecto de la forma de resistir el empuje hidrostatico, 
las presas pueden ser: 

De gravedad: 

Macizas. 
- Aligeradas. 

Presas arco 
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Presa de gravedad aligerada: hormigon 
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Los materiales de las presas 
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• De hormigon: 

- Hormigon vertido. 

- Hormigon compactado con rodillos. 

• De materiales sueltos 
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La forma segun los organos de desague 
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Tipologia de la presa segun la situation de aliviadero 



• Aliviadero sobre la misma presa: presas 
vertedero. 



Aliviadero independiente de la presa. 
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Desague de fondo 
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La presa debe garantizar la impermeabilidad 
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Tipologfa de presas segun su \mpermeabilidad 

Se puede conseguir con la contribucion de todo el 
material de la presa como en las de hormigon o 
algunas de materiales sueltos. 

Se puede encomendar esa funcion a una zona de la 
presa como el nucleo de algunas presas de 
materiales sueltos. 

Se puede encomendar a un elemento externo como 
las pantallas de aguas arriba de algunas presas de 
materiales sueltos. 
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